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Ameliyathaneler gibi özel şartlar gerektiren mahallerde ısıl konforun sağlanması dışındaki en önemli konu, havadaki 
mikroorganizma kirleticilerini ve partikül konsantrasyonunu standartlara uygun olarak en düşük seviyelere indirmek ve  
havanın türbülans oluşturmadan, laminer akımda ve tek düzlemde akışını sağlamaktır. Standart bir havalandırma sistemi I 
le bu ihtiyaçlar karşılanamamaktadır. Bu şartları sağlamak için üretilen GONAIR laminer flow cihazları, klimatize edilmiş  
havanın sadece paslanmaz çelik yüzey ve HEPA filtreler ile temas etmesini ve sonrasında laminarizatörden (özel difüzör) 
geçerek ameliyat masasına laminer akış olarak ulaşmasını sağlamaktadır. Filtrelerdeki by-pass kaçakları sızdırmazlık 
elemanlarının mekanik birleşim yüzeylerine uygulanması ile engellenmektedir. Türbülanslı hava akımına sahip sistemlerin  
tersine laminer flow cihazlarında, 0.15 - 0.25 m/sn gibi düşük hava hızları ile sağlanan laminer hava akımı ile ameliyat  
ekibinden yayılan patiküllerin hastaya veya ameliyat gerçekleşen bölgeye ulaşmadan hava akımı ile aşağıya alınıp 
uzaklaştırıldıkları için, bu sistemde kirlenme endeksi minimum seviyeye indirilmektedir. Bu sayede 0,5μ ‘dan daha büyük  
mikro organizmaların ameliyathane personeli tarafından yayılarak hasta ameliyat bölgesine ulaşması ve dolayısı ile 
kontaminasyon/enfeksiyon oluşturması büyük ölçüde engellenmektedir. Laminar flow üniteleri, ameliyathane gereksinimi  
olan yüksek hava değişim oranlarının yarattığı hava debisi gereksinimleri ve ameliyathane operasyon masa ölçüleri  
dikkate alınarak tüm ihtiyaç ve standartlar karşılanacak şekilde tasarlanmıştır. 
Laminar flow ünitesi cerrahi operasyonlarda, koruma alanında kararlı, düşük türbülanslı, süpürmeli hava akışı sağlayarak 
mikroorganizma sayısını birim m³ havada 1 adetten az sayıya indirgemek üzere tasarlanmıştır. Cihazdan çıkan süpürme  
akımlı hava, ortam havasındaki bütün kirleticileri uzaklaştırır ve tasarımı sayesinde homojen akım ile mikroorganizma 
kontaminasyonu risklerini minimum seviyeye 
indirir. 
Tüm Laminer Flow cihazları standart olarak 
ameliyathanenin gereksinim duyduğu filtre 
sınıfına uygun seçilmiş HEPA  
filtreler ile donatılmaktadır. Ek olarak tüm klima 
otomasyon sistemleri ile uyumlu çalışabilen,  
filtre kirlilik alarmı için  
uygulanmakta olan fark basınç presostatları tüm 
cihazlarda standart olarak mevcuttur. Tüm 
cihazlar DIN1946/4 hijyen  
normlarına göre üretilmiş ve 
sertifikalandırılmıştır.   
 
In places requiring special conditions such as 
operating rooms, the most important issue  
other than ensuring thermal  
comfort is to reduce the microorganism 
pollutants and particle concentration in the air  
to the lowest levels in accordance  
with the standards and to ensure that the air  
flows in a laminar flow and in a single plane without creating turbulence.  
These needs cannot be met with a standard ventilation system. GONAIR laminar flow devices, which are produced to  
provide these conditions, ensure that the air-conditioned air only comes into contact with the stainless steel surface and 
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HEPA filters and then passes through the laminarizer (special diffuser) and reaches the operating table as a laminar flow.  
By-pass leaks in the filters are prevented by applying sealing elements to the mechanical connection surfaces. In  
contrast to systems with turbulent air flow, in laminar flow devices, Since the particles spread by the surgical team are  
taken down and removed by the air flow provided with low air speeds such as 0.15 - 0.25 m/sec with the laminar air flow,  
before reaching the patient or the area where the surgery is performed, the contamination index is reduced to a minimum  
level in this system. In this way, microorganisms larger than 0.5μ are largely prevented from spreading by the operating  
room staff and reaching the patient's operating area, thus causing contamination/infection. Laminar flow units are  
designed to meet all needs and standards by taking into account the air flow requirements created by the high air  
exchange rates required by the operating room and the operating room operating table dimensions. 
 
The laminar flow unit is designed to reduce the number of microorganisms to less than 1 per unit m³ of air by providing  
stable, low-turbulence, sweeping air flow in the protection area in surgical operations. The sweeping air coming out of the  
device removes all pollutants in the ambient air and minimizes the risks of microorganism contamination with  
homogeneous flow thanks to its design. 
All Laminar Flow devices are selected as standard according to the filter class required by the operating room.   
  
 
 
 

 
• Kaliteli tasarım ile montaj ve servis kolaylığı. 
• Kısmi ve tam yüklerde DIN 4799 Standardında Sterilite 
• HEPA Filtre Kutusu diferansiyel manometre bağlantı uçları. 
• Pendant Lamba bağlantı detayı 
• EN 1822 standardına uygun H13 / H14 Filtreler  (MPPS’de %99,95 / %99,995 veriminde ve müstakil test sertifikalı)  
 
 
• Quality design and ease of installation and service. 
 
• Sterility in DIN 4799 Standard at partial and full loads 
• HEPA Filter Box differential manometer connection ends. 
 
• Pendant Lamp connection detail 
• H13 / H14 Filters in accordance with EN 1822 standard (%99.95 / %99.995 efficiency in MPPS and with independent  
  test certificate)  
 
 
 
sinler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ameliyathane tipi Laminar Akış Üniteleri ameliyathane masası ve operasyon bölgesinde istenen laminar akışı sağlamak 
amacıyla kullanılmaktadır. Laminar Akış Üniteleri 
sağladıkları laminar akış sayesinde bulundukları alana mikrop, bakteri ve diğer partiküllerin girmesini engellemektedir. 
Ameliyathane tipi Laminar Akış Üniteleri gövdesi paslanmaz çelik konstrüksiyondan yapılmıştır. Bütün ünitelerde  
filtrasyon için Alüminyum kasalı H13 / H14  
 
Operating room type Laminar Flow Units are used to provide the desired laminar flow in the operating room table and  
operation area. Laminar Flow Units prevent microbes, bacteria and other particles from entering the area they are in  
thanks to the laminar flow they provide. Operating room type Laminar Flow Units are made of stainless steel construction.  
All units have aluminum casings for filtration H13 / H14  
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HEPA FİLTRE 
filtre kullanılmaktadır. Laminar Akış Ünitesinin altında laminar akışı sağlayan gerdirilmiş özel tip (laminazatör)  
bulunmaktadır. Laminazatör 2 parçalı olup özel tasarımı sayesinde orta kısmında pendant lamba bağlantısına imkân 
tanımaktadır. 
 
Laminar Akış ünitelerinin ameliyathane uygulamalarında alın hızı 0,2 – 0,3 m/s arasında seçilmektedir. Bundaki temel  
etken 0,3 m/s yukarısındaki hava hızlarında ünite altında çalışanlarda rahatsızlık yaratması, 0,2 m/s altındaki hızlarda ise l 
aminar akışda bozulmalar meydana gelmesidir. 
 
HEPA FILTER 
filter is used. There is a special type (laminasator) that provides laminar flow under the Laminar Flow Unit. The  
laminasator is 2-piece and allows pendant lamp connection in the middle thanks to its special design. 
 
In operating room applications of Laminar Flow units, the face speed is selected between 0.2 - 0.3 m/s. The main 
factor in this is that air speeds above 0.3 m/s cause discomfort to those working under the unit, and at speeds below  
0.2 m/s, disruptions occur in the laminar flow. 
 
 

Conta Sızdırmazlık Garantisi 
Laminar flow ünitelerimiz imalat esnasında DIN 1946/4 ve DIN 25414 standardına uygun olarak conta sızdırmazlık  
testine tabi tutulmaktadır. Homojen Hız Dağılımı 

Estetik görünümlü, paslanmaz sactan imal edilmiş dekoratif panel ve laminizatörden oluşan hava dağıtıcı sistemi  
sayesinde homojen hız dağılımı ve düşük türbülans sağlanmaktadır. 

Aydınlatma Sistemi 
Laminar flow ünitelerimiz oda aydınlatmasına yardımcı olmak amacıyla kendinden aydınlatmalı olarak imal edilmektedir. 

Test Aerosol Numune Alma Probu 
Laminar flow cihazı validasyonunda kullanılmak üzere yüksek basınç bölgesinde test aerosolü numune alma probu  
kullanılmıştır. 

 
 

Seal Leakage Guarantee 
Our laminar flow units are subjected to seal leakage tests in accordance with DIN 1946/4 and DIN 25414 
standards during manufacturing. 
Homogeneous Velocity Distribution 
Homogeneous velocity distribution and low turbulence are provided thanks to the air distributor system 
consisting of an aesthetically pleasing, stainless steel decorative panel and laminizer. 
 
Lighting System 
Our laminar flow units are manufactured with self-illumination to assist with room lighting. 
 
Test Aerosol Sampling Probe 
A test aerosol sampling probe was used in the high pressure region for use in laminar flow device 
validation. 

 
 
 

MODEL 
Hava Debisi 
Air volume 

(m³/h) 

Hız Aralığı 
Velocity 

(m/s) 

Başlangıç 
Basınç Kaybı 

Start pressure 
loss 
(Pa) 

Final 
Basınç Kaybı 

Final pressure 
loss 
(Pa) 

Hepa Filtre Ebatlar/Sizing Yükseklik 
Height 

Boyut  Adet W L H 
LM1200 1900-2600 0.18-0.25 300 550 610 x 610 2 1200 2400 400 400 
LM1400 2200-3000 0.18-0.25 300 550 609 x 762 2 1400 2400 400 400 
LM1600 2500-3400 0.18-0.25 300 550 457 x 610 4 1600 2400 400 400 
LM1800 2800-3800 0.18-0.25 300 550 610 x 610 4 1800 2400 400 400 
LM1800-3 3500-5000 0.18-0.25 300 550 457 x 610 6 1800 3000 400 400 
LM2400 3700-5200 0.18-0.25 300 550 457 x 610 6 2400 2400 400 400 
LM2400-3 4600-6500 0.18-0.25 300 550 610 x 610 6 2400 3000 400 400 
LM3000 5800-8100 0.18-0.26 300 550 609 x 762 6 3000 3000 400 400 
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